
Využití solárních panelů osazených v zábradlích firmy Schneider construction s. r. o. 

Zábradlí s jedním solárním panelem Zábradlí s dvěma solárníma panelama Zábradlí s třema solárníma panelama
Požadovaná délka zábradlí: 1732mm - 3376mm Požadovaná délka zábradlí: 3377mm - 5022mm Požadovaná délka zábradlí: 5023mm - 6667mm
Výkon solárních panelů: 210 w Výkon solárních panelů: 420 w Výkon solárních panelů: 630 w
Průměrná roční výroba elektřiny: 208 kWh Průměrná roční výroba elektřiny: 208 kWh Průměrná roční výroba elektřiny: 208 kWh
Vhodný akumulátor: 110 Ah Vhodný akumulátor: 220 Ah Vhodný akumulátor: 220 Ah

Denní výroba elektřiny v daný měsíc (kWh): Denní výroba elektřiny v daný měsíc (kWh): Denní výroba elektřiny v daný měsíc (kWh):
Leden 0,14 Leden 0,27 Leden 0,41
Únor 0,39 Únor 0,79 Únor 1,18
Březen 0,67 Březen 1,34 Březen 2,01
Duben 0,87 Duben 1,73 Duben 2,6
Květen 0,91 Květen 1,81 Květen 2,72
Červen 0,93 Červen 1,85 Červen 2,78
Červenec 0,91 Červenec 1,81 Červenec 2,72
Srpen 0,83 Srpen 1,66 Srpen 2,49
Září 0,65 Září 1,3 Září 1,95
Říjen 0,42 Říjen 0,84 Říjen 1,25
LIstopad 0,14 LIstopad 0,28 LIstopad 0,42
Prosinec 0,09 Prosinec 0,17 Prosinec 0,26

Možnosti napájení spotřebiče z akumulátoru Možnosti napájení spotřebiče z akumulátoru Možnosti napájení spotřebiče z akumulátoru
Doba, po kterou je schopen plně nabitý akumulátor napájet daný spotřebič Doba, po kterou je schopen plně nabitý akumulátor napájet daný spotřebič Doba, po kterou je schopen plně nabitý akumulátor napájet daný spotřebič
Žárovka 60w 11 h Žárovka 60w 22 h Žárovka 60w 22 h
Lednice 8,8 h Lednice 17,6 h Lednice 17,6 h
Fén 26 min Fén 52 min Fén 52 min

Plně nabitý 110 Ah akumulátor dokáže uvařit 10 l horké vody. Plně nabitý 220 Ah akumulátor dokáže uvařit 20 l horké vody. Plně nabitý 220 Ah akumulátor dokáže uvařit 20 l horké vody.
Plně nabitý 110 Ah akumulátor dokáže 8x dobít mobilní telefon Plně nabitý 220 Ah akumulátor dokáže 16x dobít mobilní telefon Plně nabitý 220 Ah akumulátor dokáže 16x dobít mobilní telefon


